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ECOM s.r.o., Zahradní 276, 517 71 Èeské Meziøíèí, tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: sales@ecom.cz

� souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

obj.è. objednací název A B C D E F materiál obr.è.
mm mm mm mm mm mm

� 24704 GND-2 3.2 2.1 6.4 12.6 4.0 0.25 niklovaná mosaz 1
� 24706 GND-3 4.3 2.0 8.0 17.7 4.6 0.3 niklovaná mosaz 1
� 24707 GND-4 5.2 2.1 9.9 19.6 5.1 0.3 niklovaná mosaz 1
� 27252 GND-5 8.3 1.9 10.0 15.0 4.0 0.3 niklovaná mosaz 1
� 24708 GND-10 6.3 2.1 10.0 19.9 5.1 0.3 niklovaná mosaz 1
� 24709 GND-17 4.2 1.6 6.8 12.9 3.2 0.4 niklovaná mosaz 1
� 27251 GND-21 3.1 1.6 6.3 12.6 3.2 0.4 niklovaná mosaz 1
� 24701 GND-20 -- -- -- -- -- -- niklovaný fosfor-bronz 2
� 24700 GND-54TP -- -- -- -- -- -- cínovaná ocel 3
� 24702 GND-23 -- -- -- -- -- -- cínovaná mosaz 4
� 27250 GND-13 -- -- -- -- -- -- cínovaná mosaz 5
� 27253 GND-34 -- -- -- -- -- -- cínovaná mosaz 6
� 27255 GND-37 -- -- -- -- -- -- niklovaná mosaz 7

Zemnící oèka

GND-4

TEST-12

obj.è. objednací název materiál

� 24698 TEST-7-3 zlacený fosfor-bronz / PBT bílá
� 24697 TEST-12 cínovaná mosaz

Testovací piny

TEST-7-3

Fastony, zemnící oèka, testovací piny
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obj.è. objednací název materiál
� 27329 FS-PCFS250L cínovaná mosaz

Fastonová zásuvka do PS
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FS-PCFS250L
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� souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

Fastony

obj.è. objednací název typ fastonu rozmìr pinu montá� úhel materiál obr.è.
� 27320 FS-PC1L187 vidlice 4.8 x 0.5 pod šroub M3.5 90° cínovaná mosaz 1
� 27319 FS-PC1V18704 vidlice 4.8 x 0.5 pod šroub M4 45° cínovaná mosaz 2

� 27335 FS-63X08W45T vidlice 6.3 x 0.8 pod šroub M4 45° mosaz 3

� 27323 FS-PC11250 vidlice 6.35 x 0.8 pod šroub M4 pøímý cínovaná mosaz 4

Fastonové vidlice s montá�í pod šroub
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4.8 mm 6.3 mm 6.35 mm
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obj.è. objednací název typ fastonu rozmìr pinu montá� úhel materiál obr.è.
� 27325 FS-PC12250 vidlice, 2x 6.3 x 0.8 pod šroub M4 pøímý cínovaná mosaz 1
� 27336 FS-3876C vidlice, 2x 6.3 x 0.8 pod šroub M4 90° cínovaná mosaz 2

� 27324 FS-PC2L250 vidlice, 2x 6.4 x 0.8 pod šroub M4 45° cínovaná mosaz 3

Vícenásobné fastonové vidlice s montá�í pod šroub

6.3 mm 6.4 mm
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2.8 mm 4.8 mm 6.3 mm 6.35 mm
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obj.è. objednací název typ fastonu rozmìr pinu montá� úhel materiál obr.è.
� 27317 FS-PC110-1 vidlice 2.8 x 0.8 do PS, RM=2.5 pøímý niklovaná mosaz 1
� 27318 FS-PC110D8 vidlice 2.8 x 0.8 do PS, RM=5.0 pøímý cínovaná mosaz 2

� 27322 FS-PCR187-0,8 vidlice 4.8 x 0.8 do PS, RM=5.0 pøímý cínovaná mosaz 3
� 27321 FS-PCF187-5 vidlice 4.8 x 0.5 do PS, RM=5.0 90° cínovaná mosaz 4

� 27328 FS-PCRS250-1 vidlice 6.3 x 0.8 do PS, RM=5.0 pøímý cínovaná mosaz 5
� 27334 FS-66A vidlice 6.3 x 0.8 do PS, RM=5.0 pøímý cínovaná mosaz 6

� 27326 FS-PCH250 vidlice 6.35 x 0.8 do PS, RM=5.0 pøímý cínovaná mosaz 7
� 27327 FS-PCR250 vidlice 6.35 x 0.8 do PS, RM=5.0 pøímý cínovaná mosaz 8
� 29337 FS-PCF250 vidlice 6.35 x 0.8 do PS, RM=5.0 90° cínovaná mosaz 9

Fastonové vidlice do PS
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