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PÁJEÈKY

obj.è. objednací název popis

� 27672 PAJECI PISTOLE Rychlopájecí pistole 100 W

� 27674 PAJECI STANICE DIGITALNI 100W Digitální pájecí stanice Toolcraft ST100-D,100W

NÁØADÍ PRO PÁJENÍ

PÁJECÍ SOUPRAVY
obsah soupravy PAJECI SOUPRAVA ZACATECNIK PAJECI SOUPRAVA

pájeèka ZD-99 (48W, reg. teploty 150~450°C, rozmìr stanice 115 x 145 x 90mm) pistol. páj. 100W + náhradní hrot; pájecí pero 30W + odklád. plocha

èištìní páj. hrotu èistící houba NE

odsávaèka ANO, typ ZD-190 ANO

pájka Sn99.3Cu0.7, prùmìr 1mm, 15g, v pouzdru tvaru tu�ky � 20x160mm S-Sn60Pb40 + tavidlo, prùmìr 1.2mm

dr�ák PS NE dr�ák se stabilním stojanem a pøesnými svorkami

pouzdro na pøepravu NE plastový kuføík, rozmìr 350 x 270 x 73mm

obj.è. objednací název popis

� 27673 PAJECI SOUPRAVA ZACATECNIK Pájecí souprava vhodná i pro zaèáteèníky, stanice ZD-99 s pøíkonem 48W, odsávaèka, bezolovnatá pájka

� 27671 PAJECI SOUPRAVA Pájecí souprava pro rùzné montá�ní práce na plošném spoji, pájeèka 30 a 100W,odsávaèka, dr�ák PS

obrázek

83.01

PAJECI PISTOLE PAJECI STANICE DIGITALNI 100W

pøíkon 100 W 100 W

provozní napìtí 230 Vac 230 Vac

regulace teploty NE 150 ~ 450 °C

podrobný popis

Velmi odolná pájeèka pro univerzální pou�ití v dílnì, servisu i pro

amatéry. Pøíjemný tvar s krátkou dobou �havení jen asi 6 - 10 s pøes

mikrospínaè. Pøívod mìøí 1.2m, Souèástí dodávky je jeden náhradní

hrot.

Mikroprocesorem ovládaná pájecí stanice se vyznaèuje krátkou

dobou �havení, na stupeò pøesným nastavením pracovní teploty a

pøesným ovládáním. 3 tlaèítka preset umo�òují rychlou volbu

pøednastavených pájecích teplot. Osvìtlený displej podává ihned

všechny dùle�ité provozní informace o skuteèné a po�adované

teplotì, �havícím výkonu (pomocí bargrafu) a pøednastavené

teplotì. Na elektrostaticky ohro�ených pracovištích umo�òuje

bezpeèné pájení citlivých obvodù díky vysokoohomovému 4mm

konektoru pro vyrovnání potenciálu. Pøi pou�ití rozdílných pájecích

hrotù je mo�né pøizpùsobit skuteènou teplotu. K dispozici jsou dvì

odkládací plochy pro pájecí drát, malé souèástky nebo pájecí hroty a

také prostor pro odlo�ení odsávaèky.

rozmìr -- 150 x 160 x113 mm

obrázek
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NÁHRADNÍ PÁJECÍ HROTY
obj.è. objednací název popis tvar hrotu rozmìr zù�ení obrázek

[mm]

� 28105 NAHRADNI PAJECI HROT TLB Páj. hrot pro pájecí stanici øad STxx-A a STxx-D špice viz. obrázek

� 28101 NAHRADNI PAJECI HROT T0,8D Páj. hrot pro pájecí stanici øad STxx-A a STxx-D špice viz. obrázek

� 28106 NAHRADNI PAJECI HROT T1C Páj. hrot pro pájecí stanici øad STxx-A a STxx-D jednostrannì
zkosený [D] = � 1.0

� 28108 NAHRADNI PAJECI HROT T2C Páj. hrot pro pájecí stanici øad STxx-A a STxx-D jednostrannì
zkosený [D] = � 2.0

� 28102 NAHRADNI PAJECI HROT T1,2D Páj. hrot pro pájecí stanici øad STxx-A a STxx-D dvoustrannì
zkosený [A x B] = 0.7 x 1.2

� 28103 NAHRADNI PAJECI HROT T2,4D Páj. hrot pro pájecí stanici øad STxx-A a STxx-D dvoustrannì
zkosený [A x B] = 0.5 x 2.5

� 28104 NAHRADNI PAJECI HROT T3,2D Páj. hrot pro pájecí stanici øad STxx-A a STxx-D dvoustrannì
zkosený [A x B] = 0.5 x 3.2

� 28109 NAHRADNI PAJECI HROT ZD99 Pájecí hrot pro pájecí stanici ZD99 špice --

� 28100 NAHRADNI PAJECI SMYCKA Pájecí smyèka pro pistolovou pájeèku max.100W smyèka --

NÁØADÍ PRO PÁJENÍ

83.02

ODSÁVAÈKY A ODS. LANKA
obj.è. objednací název popis obr.

� 27685 SOLDASIP 0,6/20m Savé lanko Soldasip 0.6mm/20m, vhodné pro odpájení SMD 1

� 27684 SOLDASIP 2,5/15m Savé lanko Soldasip 2.5mm/15m, vhodné pro odpájení SMD 1

� 17976 ODSAVACKA CINU NS-098 Odsávaèka cínu 2

1. 2.
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KLEŠTÌ

SVÌRÁK
obj.è. objednací název popis

� 27691 SVERAK S KULOVYM KLOUBEM
Svìrák s kulovým kloubem umo�nujícím variabilní polohování; 50mm

mezi èelistmi pøi úplném otevøení; rozm. 255x150x75 mm; hmot. 920g.

obj.è. objednací název popis

� 36156 KRIMPOVACI KLESTE 1000 DILU Sada pro krimpovaní, kleštì + nástavce + spojky + kuføík

� 27694 SADA PRESNYCH SROUBOVAKU 9KS Sada pøesných šroubovákù,3x plochý,3x køí�ový,3x hvìzda

SADY NÁØADÍ

NÁØADÍ

obj.è. objednací název popis obr.

� 27696 SPECIALNI LISOVACI KLESTE

Speciální lisovací kleštì pro izolované konektory do 6 mm
2
,

k odizolování kabelù od 0.76 ~ 6 mm
2
, k odstøi�ení kabelù,

ke zkracování šroubù M2.6 ~ M5. Délka 225, hmotnost 190g.

1

� 49275 TOOL HT-213
Kleštì krimpovací pro vkládané dutinky TER4000, kleštì také pro

krimpování vodièù pr. 0.3 ~ 0.8 mm. Délka 175mm, hmot, 170g.
2

1. 2.
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F

obrázek

KRIMPOVACI KLESTE 1000 DILU SADA PRESNYCH SROUBOVAKU 9KS

obsah sady

Kleštì s výmìnými hlavicemi pro izol. koncovky a FASTONY na vodièe
0,5 ~ 6 mm

2
a pro neizol. koncovky na vodièe 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm

2
,

100ks izolovaných a 57ks neizolovaných spojek
140ks izolovaných a 80ks neizolovaných kabelových vidlièek
270ks izolovaných a 150ks neizolovaných kabelových ok

60ks izolovaných a 40ks neizolovaných plochých (FASTON) kolíkù
30ks izolovaných a 70ks neizolovaných plochých (FASTON) dutinek

3 x šroubovák plochý 2,0 / 2,4 / 3,0 mm
3 x šroubovák køí�ový PH0 / PH00 / PH1
3 x šroubovák profil T T6 / T8 / T9

délka hrotu 50mm; chrom-vanadium HRC 54-57

pouzdro na pøepravu plastový kuføík; rozmìr 370 x 280 x 70 mm plastový box; rozmìr 170 x 135 x 25 mm
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SADY NÁØADÍ
obsah sady SADA PROFI KLESTI 4KS SADA KLESTI VDE 4KS SADA KLESTI ESD 5KS

kleštì štípací stranové délka 180mm délka 160mm délka 115mm

kleštì štípací èelní NE NE délka 110mm

kleštì odizolovávací NE délka 160mm NE

kleštì ploché NE NE délka 130mm

kleštì pùlkulaté délka 200mm délka 200mm délka 130mm

kleštì kulaté NE NE délka 130mm

kleštì kombinované délka 180mm délka 160mm NE

klìštì siko délka 240mm NE NE

zkoušeèka fází NE 120 ~ 250V NE

pouzdro na pøepravu NE textilní, rozmìr 360 x 200 x 45mm textilní, rozmìr 210 x 150 x 40mm

tvrdost èelistí kleští -- 40 ~ 48 HRC; 58 ~ 62 HRC (støi�ná hrana) 38 ~ 44 HRC; 54 ~ 60 HRC (støi�ná hrana)

materiál èelistí kleští chrom - vanadová ocel chrom - vanadová ocel uhlíková ocel

SADY NÁØADÍ

obj.è. objednací název popis

� 27692 SADA PROFI KLESTI 4KS Sada profi kleští Toolcraft, 4ks

� 27693 SADA KLESTI VDE 4KS Sada VDE kleští Toolcraft, 4ks

� 27690 SADA KLESTI ESD 5KS Sada ESD kleští Toolcraft, 5ks

obrázek

obj.è. objednací název popis

� 27687 NARADI PRO ELEKTRIKARE 50KS Sada náøadí pro elektrikáøe Toolcraft,50ksplnit

83.02

obsah sady NARADI PRO ELEKTRIKARE 50KS

kleštì štípací stranové VDE; délka 160mm

kleštì kombinované VDE; délka 160mm

kleštì pùlkulaté VDE; délka 200mm

klìštì siko NE

šroubovák plochý VDE; 2.5 x 75 / 3.0 x 100 / 4.0 x 100 mm

šroubovák køí�ový VDE; PH1 x 80 / PH 2 x 100 mm

šroubovák speciální NE

Oèkové - stranové klíèe NE

Vnitøní šestihranný klíè NE

Gola set - malé a støední � NE

Gola set - støední a velké � NE

svorkovnice 2x prùchozí 1.5 ~ 2.5 / 2.5 ~ 6.0 mm; 10x spojovací 1.5 ~ 2..5 mm

montá�ní pásky 3x izolaèní páska; 25x stahovací páska

pøístroje zkoušeèka fází 120 - 250 V; digitální multimetr série VC-100

pouzdro na pøepravu textil/polyamidové pouzdro ; 350 x 220 x 65 mm

obrázek


