
ECOM s.r.o., Zahradní 276, 517 71 Èeské Meziøíèí, tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: sales@ecom.cz

� souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

D

KERAMICKÉ
KONDENZÁTORY SMD

43.01

Vícevrstvé keramické kondenzátory SMD
tøída kapacita tolerance jm. napìtí tg � prac. teploty

pF V dc 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1808 1812 1825 2211 2220 2225

I NPO 0.22 ~ 39nF ±0.1pF,±0.25pF,±5% 16 ~ 6000 < 0.0025 -55 ~ +125°C x x x x x x x x x

II

X7R 100 ~ 22�F ±5, ±10, ±20% 6.3 ~ 4000 0.025 ~ 0.20 -55 ~ +125°C x x x x x x x x x x x x

X5R 1 ~ 100�F ±5, ±10, ±20% 6.3 ~ 50 0.025 ~ 0.20 -55 ~ +85°C x x x x x x x

Y5V 10nF ~ 100�F ±20%, -20 / +80% 6.3 ~ 50 0.05 ~ 0.20 -25 ~ +85°C x x x x x x x

Parametry a zásady pou�ívání keramických kondenzátorù

4. Pájení kondenzátorù
Teplotní rozdíl mezi pouzdrem kondenzátoru a okolním médiem pøi pájení a následném èištìní má
být co nejmenší. Doporuèený prùbìh teploty pøi pájení technologií “reflow” je na diagramu.

5. Objednací názvy keramických SMD kondenzátorù.

tøída kapacita kmitoèet napìtí

I
� 1000 pF 1 MHz ±10% 0.5 ~ 5 Vrms

> 1000 pF 1 kHz ±10% 0.5 ~ 5 Vrms

II
� 10 �F 1 kHz ±10% 1.0 ±0.2 Vrms

> 10 �F 120 Hz ±20% 0.5 ±0.1 Vrms

1. Konstrukce vícevrstvých keramických kondenzátorù.

Keramické SMD kondenzátory jsou vyrobeny z keramických dielektrických materiálù, tvarovaných do tenkých destièek s elektrodami z
niklu nebo paladia a slo�ených do vícevrstvého bloku. Plošky pro pájení jsou niklovány a pokoveny.

dielektrikum nejni�ší teplota nejvyšší teplota zmìna kapacity

NPO -55 °C +125 °C 0 ± 30 ppm/K

2. Tøídy keramických kondenzátorù - teplotní charakteristiky

Tøída I. Dielektrikum kondenzátorù má velmi malý ztrátový faktor (tg �) , lineární a velmi malou
závislost parametrù na teplotì. Dielektrikum má malou permitivitu, kondenzátory mají vìtší rozmìry a
menší kapacitu. Kondenzátory tøídy I jsou urèeny pro rezonanèní obvody a pro obvody s po�adavky
na vysokou kvalitu a stabilitu parametrù. Parametry dielektrika NPO jsou :

Tøída II. Parametry dielektrika kondenzátorù jsou velmi závislé na teplotì i na hodnotì pøipojeného
napìtí. Dielektrikum má vysokou permitivitu, kondenzátory mají malé rozmìry a velkou kapacitu.
Kondenzátory tøídy II jsou urèeny pro obvody, ve kterých jakost a stabilita parametrù není rozhodující.
EIA kódování teplotních charakteristik a diagramy pro nejèastìji pou�ívaná dielektrika :

3. Parametry kondenzátorù.

3.1. Kapacita kondenzátoru (pF, nF, �F)

Kapacita kondenzátoru se urèí výpoètem z impedance, mìøené pøi stanoveném kmitoètu a støední hodnotì mìøícího napìtí podle tabulky.

3.2. Tolerance kapacity (%)

Kondenzátory tøídy I (dielektrikum NPO) jsou vyrábìny v tolerancích ±5% a ni�ších, kondenzátory s hodnotou pod 10pF mohou mít
nejmenší toleranci ±0.1pF. Kondenzátory tøídy II mají tolerance ±20%, ±10%, ±5%. nebo nesymetrické (-20+80%).

3.3. Jmenovité napìtí (V)

Maximální hodnota stejnosmìrného napìtí, kterou lze trvale pøipojit na kondenzátor.

3.4. Ztrátový faktor tg � (%)

Pomìr mezi sériovým odporem a reaktancí mìøený pøi shodných podmínkách jako kapacita (èl. 3.1).

1. znak nejni�ší teplota 2. znak nejvyšší teplota 3. znak zmìna kapacity

Z +10 °C 2 +45 °C P ± 10 %

Y - 30 °C 5 +85 °C R ± 15 %

X - 55 °C 6 +105 °C S ± 22 %

7 +125 °C T + 22 ~ - 33 %

8 +150 °C U + 22 ~ - 56 %

9 +200 °C V + 22 ~ - 82 %
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43.02

Jmenovitá kapacita 0.47pF ~ 0.039 �F (øada E12)

Jmenovité napìtí 16 V ~ 50 Vdc (100V a více na str.43.05)

Tolerance kapacity ±0.25pF(C), ±0.5pF(D) ±5%(J)

Ztrátový èinitel tg� < 2.5E-3

Pracovní teploty -55 ~ +125 °C

Vícevrstvé keramické kondenzátory SMD, dielektrikum NPOC__NPO__

objednací název
� C0603-0,47 PF NPO 50V B___

� C0603-0,56 PF NPO 50V C___

C0603-0,68 PF NPO 50V C___

C0603-0,82 PF NPO 50V C___

� C0603- 1PF NPO 50V C___

� C0603- 1,2PF NPO 50V C___

� C0603- 1,5PF NPO 50V B___

� C0603- 1,8PF NPO 50V C___

� C0603- 2,2PF NPO 50V C___

� C0603- 2,7PF NPO 50V C___

� C0603- 3,3PF NPO 50V C___

� C0603- 3,9PF NPO 50V C___

� C0603- 4,7PF NPO 50V C___

� C0603- 5,6PF NPO 50V D___

� C0603- 6,8PF NPO 50V D___

� C0603- 8,2PF NPO 50V D___

� C0603- 10PF NPO 50V J___

� C0603- 12PF NPO 50V J___

� C0603- 15PF NPO 50V J___

� C0603- 18PF NPO 50V J___

� C0603- 22PF NPO 50V J___

� C0603- 27PF NPO 50V J___

� C0603- 33PF NPO 50V J___

� C0603- 39PF NPO 50V J___

� C0603- 47PF NPO 50V J___

� C0603- 56PF NPO 50V J___

� C0603- 68PF NPO 50V J___

� C0603- 82PF NPO 50V J___

� C0603- 100PF NPO 50V J___

� C0603- 120PF NPO 50V J___

� C0603- 150PF NPO 50V J___

� C0603- 180PF NPO 50V J___

� C0603- 220PF NPO 50V J___

� C0603- 270PF NPO 50V J___

� C0603- 330PF NPO 50V J___

� C0603- 390PF NPO 50V J___

� C0603- 470PF NPO 50V J___

� C0603- 560PF NPO 50V J___

� C0603- 680PF NPO 50V J___

C0603- 820PF NPO 50V J___

� C0603-1000PF NPO 50V J___

C0603-1200PF NPO 25V J___

C0603-1500PF NPO 25V J___

C0603-1800PF NPO 16V J___

C0603-2200PF NPO 16V J___

C0603-2700PF NPO 16V J___

� C0603-3300PF NPO 50V J___

C0603-3300PF NPO 16V J___

� C0603-5600PF NPO 50V J___

objednací název
C0805- 0,47PF NPO 50V C___

C0805- 0,56PF NPO 50V C___

C0805- 0,68PF NPO 50V C___

C0805- 0,82PF NPO 50V C___

� C0805- 1PF NPO 50V C___

C0805- 1,2PF NPO 50V C___

� C0805- 1,5PF NPO 50V C___

C0805- 1,8PF NPO 50V C___

� C0805- 2,2PF NPO 50V C___

C0805- 2,7PF NPO 50V C___

� C0805- 3,3PF NPO 50V C___

� C0805- 3,9PF NPO 50V C___

� C0805- 4,7PF NPO 50V C___

� C0805- 5,6PF NPO 50V D___

� C0805- 6,8PF NPO 50V D___

� C0805- 8,2PF NPO 50V D___

� C0805- 10PF NPO 50V J___

� C0805- 12PF NPO 50V J___

� C0805- 15PF NPO 50V J___

� C0805- 18PF NPO 50V J___

� C0805- 22PF NPO 50V J___

� C0805- 27PF NPO 50V J___

� C0805- 33PF NPO 50V J___

� C0805- 39PF NPO 50V J___

� C0805- 47PF NPO 50V J___

� C0805- 56PF NPO 50V J___

� C0805- 68PF NPO 50V J___

� C0805- 82PF NPO 50V J___

� C0805- 100PF NPO 50V J___

� C0805- 120PF NPO 50V J___

� C0805- 150PF NPO 50V J___

� C0805- 180PF NPO 50V J___

� C0805- 220PF NPO 50V J___

� C0805- 270PF NPO 50V J___

� C0805- 330PF NPO 50V J___

� C0805- 390PF NPO 50V J___

� C0805- 470PF NPO 50V J___

� C0805- 560PF NPO 50V J___

� C0805- 680PF NPO 50V J___

� C0805- 820PF NPO 50V J___

� C0805-1000PF NPO 50V J___

� C0805-1200PF NPO 50V J___

� C0805-1500PF NPO 50V J___

� C0805-1800PF NPO 50V J___

� C0805-2200PF NPO 50V J___

C0805-2700PF NPO 50V J___

C0805-3300PF NPO 25V J___

C0805-3900PF NPO 25V J___

C0805-4700PF NPO 25V J___

� C0805-4700PF NPO 50V J___

C0805-5600PF NPO 16V J___

C0805-6800PF NPO 16V J___

C0805-8200PF NPO 16V J___

C0805- 0,01UF NPO 16V J___

� C0805- 0,01UF NPO 50V J___

objednací název
C1206- 0,47PF NPO 50V C___

C1206- 0,56PF NPO 50V C___

C1206- 0,68PF NPO 50V C___

C1206- 0,82PF NPO 50V C___

� C1206- 1PF NPO 50V C___

C1206- 1,2PF NPO 50V C___

� C1206- 1,5PF NPO 50V C___

C1206- 1,8PF NPO 50V C___

� C1206- 2,2PF NPO 50V C___

C1206- 2,7PF NPO 50V C___

� C1206- 3,3PF NPO 50V C___

� C1206- 3,9PF NPO 50V C___

� C1206- 4,7PF NPO 50V C___

C1206- 5,6PF NPO 50V D___

C1206- 6,8PF NPO 50V D___

C1206- 8,2PF NPO 50V D___

� C1206- 10PF NPO 50V J___

� C1206- 12PF NPO 50V J___

� C1206- 15PF NPO 50V J___

� C1206- 18PF NPO 50V J___

� C1206- 22PF NPO 50V J___

� C1206- 27PF NPO 50V J___

� C1206- 33PF NPO 50V J___

� C1206- 39PF NPO 50V J___

� C1206- 47PF NPO 50V J___

� C1206- 56PF NPO 50V J___

C1206- 68PF NPO 50V J___

� C1206- 82PF NPO 50V J___

� C1206- 100PF NPO 50V J___

C1206- 120PF NPO 50V J___

C1206- 150PF NPO 50V J___

C1206- 180PF NPO 50V J___

� C1206- 220PF NPO 50V J___

� C1206- 270PF NPO 50V J___

� C1206- 330PF NPO 50V J___

C1206- 390PF NPO 50V J___

� C1206- 470PF NPO 50V J___

� C1206- 560PF NPO 50V J___

� C1206- 680PF NPO 50V J___

C1206- 820PF NPO 50V J___

� C1206-1000PF NPO 50V J___

C1206-1200PF NPO 50V J___

� C1206-1500PF NPO 50V J___

C1206-1800PF NPO 50V J___

� C1206-2200PF NPO 50V J___

C1206-2700PF NPO 50V J___

� C1206-3300PF NPO 50V J___

C1206-3900PF NPO 50V J___

� C1206-4700PF NPO 50V J___

C1206-5600PF NPO 50V J___

� C1206-6800PF NPO 50V J___

C1206-8200PF NPO 25V J___

C1206-0,010UF NPO 25V J___

C1206-0,012UF NPO 16V J___

C1206-0,015UF NPO 16V J___

C1206-0,018UF NPO 16V J___

C1206-0,022UF NPO 16V J___

C1206-0,027UF NPO 16V J___

C1206-0,033UF NPO 16V J___

pouzdro 0402 0603 0805 1206 1210 1808 1812 1825 2220 2025

L 1.0 ±0.05 1.6 ±0.1 2.0 ±0.1 3.2 ±0.2 3.2 ±0.30 4.5 ±0.40 4.5 ±0.40 4.5 ±0.40 5.7 ±0.40 5.7 ±0.40

W 0.5 ±0.05 0.8 ±0.1 1.25 ±0.1 1.6 ±0.2 2.5 ±0.20 2.0 ±0.30 3.2 ±0.30 6.3 ±0.30 5.0 ±0.30 6.3 ±0.30

e 0.2 ±0.1 0.3 ±0.2 0.5 ±0.3 0.5 ±0.3 0.6 ±0.3 0.8 ±0.3 0.8 ±0.3 0.8 ±0.3 1.0 ±0.3 1.0 ±0.3

A 2/3T < A < T

B 2/3W < B < W

objednací název
� C0402-0,47 PF NPO 50V C___

C0402-0,56 PF NPO 50V C___

� C0402-0,68 PF NPO 50V C___

C0402-0,82 PF NPO 50V C___

� C0402- 1PF NPO 50V C___

� C0402- 1,2PF NPO 50V C___

� C0402- 1,5PF NPO 50V C___

� C0402- 1,8PF NPO 50V C___

� C0402- 2,2PF NPO 50V C___

C0402- 2,7PF NPO 50V C___

� C0402- 3,3PF NPO 50V C___

C0402- 3,9PF NPO 50V C___

� C0402- 4,3PF NPO 50V C___

� C0402- 4,7PF NPO 50V C___

� C0402- 5,1PF NPO 50V C___

� C0402- 5,6PF NPO 50V C___

� C0402- 6,8PF NPO 50V D___

C0402- 8,2PF NPO 50V D___

� C0402- 10PF NPO 50V J___

� C0402- 12PF NPO 50V J___

� C0402- 15PF NPO 50V J___

� C0402- 18PF NPO 50V J___

� C0402- 22PF NPO 50V J___

� C0402- 27PF NPO 50V J___

� C0402- 33PF NPO 50V J___

� C0402- 39PF NPO 50V J___

� C0402- 47PF NPO 50V J___

� C0402- 56PF NPO 50V J___

� C0402- 68PF NPO 50V J___

C0402- 82PF NPO 50V J___

� C0402- 100PF NPO 50V J___

C0402- 120PF NPO 50V J___

� C0402- 150PF NPO 50V J___

C0402- 180PF NPO 50V J___

� C0402- 220PF NPO 50V J___

C0402- 270PF NPO 50V J___

� C0402- 330PF NPO 50V J___

C0402- 390PF NPO 50V J___

C0402- 470PF NPO 16V J___

� C0402- 680PF NPO 50V J___
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43.03

Jmenovitá kapacita 100pF ~ 4.7�F (øada E12)

Jmenovité napìtí 10 ~ 50 V (100V a více na str.43.05)

Tolerance kapacity ±10%(K)

Ztrátový èinitel tg� < 0.200 (Udc=6.3V); < 0.100 (Udc=10~16V); < 0.05 (Udc=16~50V)

Pracovní teploty -55 ~ +125 °C

Vícevrstvé keramické kondenzátory SMD, dielektrikum X7RC__X7R__

objednací název
C0603- 100PF X7R 50V K___

C0603- 120PF X7R 50V K___

C0603- 150PF X7R 50V K___

C0603- 180PF X7R 50V K___

� C0603- 220PF X7R 50V K___

� C0603- 270PF X7R 50V K___

C0603- 330PF X7R 50V K___

� C0603- 390PF X7R 50V K___

� C0603- 470PF X7R 50V K___

� C0603- 560PF X7R 50V K___

� C0603- 680PF X7R 50V K___

� C0603- 820PF X7R 50V K___

� C0603- 1000PF X7R 50V K___

C0603- 1200PF X7R 50V K___

� C0603- 1500PF X7R 50V K___

� C0603- 1800PF X7R 50V K___

� C0603- 2200PF X7R 50V K___

C0603- 2700PF X7R 50V K___

� C0603- 3300PF X7R 50V K___

C0603- 3900PF X7R 50V K___

� C0603- 4700PF X7R 50V K___

� C0603- 5600PF X7R 50V K___

� C0603- 6800PF X7R 50V K___

C0603- 8200PF X7R 50V K___

� C0603-0,010UF X7R 50V K___

� C0603-0,012UF X7R 50V K___

� C0603-0,015UF X7R 50V K___

� C0603-0,018UF X7R 50V K___

� C0603-0,022UF X7R 50V K___

� C0603-0,027UF X7R 50V K___

� C0603-0,033UF X7R 50V K___

C0603-0,039UF X7R 16V K___

� C0603-0,047UF X7R 50V K___

� C0603-0,056UF X7R 16V K___

� C0603-0,056UF X7R 50V K___

� C0603-0,068UF X7R 16V K___

C0603-0,082UF X7R 16V K___

� C0603-0,082UF X7R 50V K___

� C0603- 0,10UF X7R 16V K___

� C0603- 0,10UF X7R 50V K___

C0603- 0,12UF X7R 16V K___

C0603- 0,15UF X7R 16V K___

� C0603- 0,22UF X7R 16V K___

� C0603- 0,22UF X7R 25V K___

� C0603- 0,33UF X7R 16V K___

� C0603- 0,47UF X7R 16V K___

� C0603- 1UF X7R 16V K___

� C0603- 1UF X7R 25V K___

C0603-0,012UF X7R 50V

objednací název
C0805- 100PF X7R 50V K___

C0805- 120PF X7R 50V K___

C0805- 150PF X7R 50V K___

C0805- 180PF X7R 50V K___

C0805- 220PF X7R 50V K___

C0805- 270PF X7R 50V K___

C0805- 330PF X7R 50V K___

C0805- 390PF X7R 50V K___

� C0805- 470PF X7R 50V K___

C0805- 560PF X7R 50V K___

C0805- 680PF X7R 50V K___

C0805- 820PF X7R 50V K___

� C0805- 1000PF X7R 50V K___

� C0805- 1500PF X7R 50V K___

� C0805- 1800PF X7R 50V K___

� C0805- 2200PF X7R 50V K___

� C0805- 2700PF X7R 50V K___

� C0805- 3300PF X7R 50V K___

� C0805- 3900PF X7R 50V K___

� C0805- 4700PF X7R 50V K___

� C0805- 5600PF X7R 50V K___

� C0805- 6800PF X7R 50V K___

� C0805- 8200PF X7R 50V K___

� C0805-0,010UF X7R 50V K___

� C0805-0,012UF X7R 50V K___

� C0805-0,015UF X7R 50V K___

� C0805-0,018UF X7R 50V K___

� C0805-0,022UF X7R 50V K___

� C0805-0,027UF X7R 50V K___

� C0805-0,033UF X7R 50V K___

� C0805-0,039UF X7R 50V K___

� C0805-0,047UF X7R 50V K___

� C0805-0,056UF X7R 50V K___

� C0805-0,068UF X7R 50V K___

C0805-0,082UF X7R 50V K___

� C0805- 0,10UF X7R 50V K___

C0805- 0,12UF X7R 16V K___

� C0805- 0,15UF X7R 25V K___

C0805- 0,18UF X7R 16V K___

� C0805- 0,22UF X7R 50V K___

� C0805- 0,22UF X7R 16V K___

C0805- 0,27UF X7R 16V K___

� C0805- 0,33UF X7R 16V K___

C0805- 0,39UF X7R 16V K___

� C0805- 0,47UF X7R 16V K___

� C0805- 0,47UF X7R 25V K___

� C0805- 0,47UF X7R 50V K___

C0805- 0,68UF X7R 10V K___

� C0805- 0,68UF X7R 16V K___

� C0805- 1UF X7R 16V K___

� C0805- 1UF X7R 25V K___

� C0805- 1UF X7R 50V K___

� C0805- 2,2UF X7R 16V K___

� C0805- 2,2UF X7R 25V K___

C0805- 4,7UF X7R 10V K___

� C0805- 4,7UF X7R 16V K___

� C0805- 10UF X7R 6,3V K___

objednací název
C1206- 150PF X7R 50V K___

C1206- 180PF X7R 50V K___

C1206- 220PF X7R 50V K___

C1206- 270PF X7R 50V K___

C1206- 330PF X7R 50V K___

C1206- 390PF X7R 50V K___

C1206- 470PF X7R 50V K___

C1206- 560PF X7R 50V K___

C1206- 680PF X7R 50V K___

C1206- 820PF X7R 50V K___

� C1206- 1000PF X7R 50V K___

C1206- 1200PF X7R 50V K___

� C1206- 1500PF X7R 50V K___

� C1206- 1800PF X7R 50V K___

� C1206- 2200PF X7R 50V K___

� C1206- 3300PF X7R 50V K___

C1206- 3900PF X7R 50V K___

� C1206- 4700PF X7R 50V K___

C1206- 5600PF X7R 50V K___

C1206- 6800PF X7R 50V K___

C1206- 8200PF X7R 50V K___

� C1206-0,010UF X7R 50V K___

C1206-0,012UF X7R 50V K___

C1206-0,015UF X7R 50V K___

C1206-0,018UF X7R 50V K___

� C1206-0,022UF X7R 50V K___

C1206-0,027UF X7R 50V K___

� C1206-0,033UF X7R 50V K___

C1206-0,039UF X7R 50V K___

� C1206-0,047UF X7R 50V K___

� C1206-0,056UF X7R 50V K___

� C1206-0,068UF X7R 50V K___

C1206-0,082UF X7R 50V K___

� C1206- 0,10UF X7R 50V K___

C1206- 0,12UF X7R 50V K___

� C1206- 0,15UF X7R 50V K___

C1206- 0,18UF X7R 50V K___

� C1206- 0,22UF X7R 50V K___

� C1206- 0,33UF X7R 50V K___

� C1206- 0,47UF X7R 16V K___

� C1206- 0,47UF X7R 50V K___

C1206- 0,56UF X7R 16V K___

C1206- 0,68UF X7R 16V K___

C1206- 0,82UF X7R 16V K___

� C1206- 1UF X7R 25V K___

� C1206- 1UF X7R 50V K___

C1206- 1.5UF X7R 10V K___

� C1206- 2,2UF X7R 16V K___

� C1206- 2,2UF X7R 25V K___

� C1206- 4,7UF X7R 25V K___

� C1206- 4,7UF X7R 50V K___

C1206- 10UF X7R 25V K___

� C1206- 10UF X7R 16V K___

objednací název
C0402- 100PF X7R 50V K___

C0402- 120PF X7R 50V K___

C0402- 150PF X7R 50V K___

� C0402- 180PF X7R 50V K___

C0402- 220PF X7R 50V K___

C0402- 270PF X7R 50V K___

C0402- 330PF X7R 50V K___

C0402- 390PF X7R 50V K___

� C0402- 470PF X7R 50V K___

C0402- 560PF X7R 50V K___

� C0402- 680PF X7R 50V K___

� C0402- 820PF X7R 50V K___

� C0402- 1000PF X7R 50V K___

C0402- 1200PF X7R 50V K___

� C0402- 1500PF X7R 50V K___

C0402- 1800PF X7R 50V K___

� C0402- 2200PF X7R 50V K___

C0402- 2700PF X7R 50V K___

� C0402- 3300PF X7R 50V K___

� C0402- 3900PF X7R 50V K___

� C0402- 4700PF X7R 50V K___

C0402- 5600PF X7R 50V K___

� C0402- 6800PF X7R 50V K___

C0402- 8200PF X7R 50V K___

� C0402-0,010UF X7R 50V K___

� C0402-0,010UF X7R 25V K___

C0402-0,012UF X7R 25V K___

� C0402-0,015UF X7R 25V K___

C0402-0,018UF X7R 25V K___

� C0402-0,022UF X7R 25V K___

C0402-0,027UF X7R 16V K___

� C0402-0,033UF X7R 16V K___

C0402-0,039UF X7R 16V K___

� C0402-0,047UF X7R 25V K___

� C0402-0,047UF X7R 16V K___

C0402-0,056UF X7R 16V K___

� C0402-0,068UF X7R 16V K___

C0402-0,082UF X7R 16V K___

� C0402- 0,10UF X7R 16V K___

objednací název
� C1210- 1UF X7R 50V K___

� C1210- 2,2UF X7R 25V K___

� C1210- 2,2UF X7R 50V K___

� C1210- 4,7UF X7R 16V K___

� C1210- 10UF X7R 25V K___

� C1210- 22UF X7R 25V K___

� C1210- 22UF X7R 16V K___

objednací název
� C1812- 0,22UF X7R 50V K___

� C1812- 1UF X7R 50V K___

� C1812- 2,2UF X7R 50V K___

� C1812- 4,7UF X7R 50V K___

� C1812- 22UF X7R 10V M___

� C1812- 22UF X7R 25V K___

n
o

vi
n

ka
!



ECOM s.r.o., Zahradní 276, 517 71 Èeské Meziøíèí , tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: sales@ecom.cz

� souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

D

KERAMICKÉ
KONDENZÁTORY SMD

43.04

Jmenovitá kapacita 0.01�F ~ 100 �F (øada E6)

Jmenovité napìtí 6.3 ~ 50 V (100V a více na str.43.05)

Tolerance kapacity -20 +80%(Z)

Ztrátový èinitel tg� <0.200 (Udc=6.3V); < 0.125 (Udc = 10~16V); < 0.090 (Udc = 16~50V)

Pracovní teploty -25 ~ +85 °C

Vícevrstvé keramické kondenzátory SMD, dielektrikum Y5VC__Y5V__

objednací název
C0603-0,010UF Y5V 50V Z___

C0603-0,015UF Y5V 50V Z___

C0603-0,022UF Y5V 50V Z___

C0603-0,033UF Y5V 50V Z___

C0603-0,047UF Y5V 50V Z___

C0603-0,068UF Y5V 50V Z___

� C0603- 0,10UF Y5V 50V Z___

C0603- 0,15UF Y5V 16V Z___

C0603- 0,22UF Y5V 16V Z___

C0603- 0,33UF Y5V 16V Z___

� C0603- 0,47UF Y5V 16V Z___

� C0603- 1UF Y5V 10V Z___

C0805- 1,5UF Y5V 10V Z___

C0805- 2,2UF Y5V 10V Z___

C0805- 3,3UF Y5V 10V Z___

C0805- 4,7UF Y5V 10V Z___

objednací název
C0805- 0,010UF Y5V 50V Z___

C0805- 0,015UF Y5V 50V Z___

C0805- 0,022UF Y5V 50V Z___

C0805- 0,033UF Y5V 50V Z___

C0805- 0,047UF Y5V 50V Z___

C0805- 0,068UF Y5V 50V Z___

� C0805- 0,10UF Y5V 50V Z___

C0805- 0,15UF Y5V 50V Z___

� C0805- 0,22UF Y5V 50V Z___

� C0805- 0,33UF Y5V 50V Z___

� C0805- 0,33UF Y5V 25V Z___

� C0805- 0,47UF Y5V 25V Z___

C0805- 0,68UF Y5V 25V Z___

� C0805- 1UF Y5V 25V Z___

� C0805- 1UF Y5V 50V Z___

C0805- 1,5UF Y5V 16V Z___

� C0805- 2,2UF Y5V 16V Z___

C0805- 3,3UF Y5V 10V Z___

� C0805- 4,7UF Y5V 10V Z___

C0805- 6,8UF Y5V 10V Z___

C0805- 10UF Y5V 10V Z___

C0805- 22UF Y5V 6,3V Z___

objednací název
� C1206-0,010UF Y5V 50V Z___

C1206-0,015UF Y5V 50V Z___

C1206-0,022UF Y5V 50V Z___

C1206-0,033UF Y5V 50V Z___

C1206-0,047UF Y5V 50V Z___

C1206-0,068UF Y5V 50V Z___

� C1206- 0,10UF Y5V 50V Z___

C1206- 0,15UF Y5V 50V Z___

C1206- 0,22UF Y5V 50V Z___

C1206- 0,33UF Y5V 50V Z___

C1206- 0,47UF Y5V 50V Z___

C1206- 0,68UF Y5V 50V Z___

� C1206- 1UF Y5V 50V Z___

� C1206- 2,2UF Y5V 25V Z___

C1206- 3,3UF Y5V 16V Z___

C1206- 4,7UF Y5V 16V Z___

C1206- 6,8UF Y5V 16V Z___

C1206- 10UF Y5V 16V Z___

C1206- 22UF Y5V 16V Z___

C1206- 47UF Y5V 16V Z___

objednací název
C0402- 0,010UF Y5V 16V Z___

C0402- 0,015UF Y5V 16V Z___

C0402- 0,022UF Y5V 16V Z___

C0402- 0,033UF Y5V 16V Z___

C0402- 0,047UF Y5V 16V Z___

C0402- 0,068UF Y5V 16V Z___

C0402- 0,10UF Y5V 16V Z___

C0402- 0,15UF Y5V 10V Z___

� C0402- 0,22UF Y5V 10V Z___

C0402- 0,33UF Y5V 10V Z___

C0402- 0,47UF Y5V 10V Z___

C0402- 0,68UF Y5V 6,3V Z___

C0402- 1UF Y5V 10V Z___

objednací název
� C1210- 4,7UF Y5V 50V Z___

� C1210- 10UF Y5V 50V Z___

Jmenovitá kapacita 0,027 �F ~ 100 �F

Jmenovité napìtí 6,3V ~ 50 V

Tolerance kapacity ±5%(J), ±10%(K), ±20%(M)

Ztrátový èinitel tg� < 0.150 (Udc=6.3V); < 0.100 (Udc=10~16V); < 0.05 (Udc=16~50V)

Pracovní teploty -55 ~ +85 °C

Vícevrstvé keramické kondenzátory SMD, dielektrikum X5RC__X5R__

objednací název
� C0402-0,22UF X5R 10V K___

� C0402-0,47UF X5R 6,3V K___

� C0402- 1UF X5R 6,3V K___

� C0402- 1UF X5R 10V K___

� C0402- 2,2UF X5R 6,3V M___

objednací název
� C0805- 3,3UF X5R 10V K___

� C0805- 4,7UF X5R 10V K___

� C0805- 10UF X5R 6,3V K___

� C0805- 10UF X5R 10V K___

� C0805- 10UF X5R 25V K___

objednací název
� C0603- 1UF X5R 10V K___

� C0603- 1UF X5R 16V K___

� C0603- 1UF X5R 25V K___

� C0603- 2,2UF X5R 6,3V K___

� C0603- 2,2UF X5R 10V K___

� C0603- 4,7UF X5R 6,3V K___

� C0603- 4,7UF X5R 10V K___

� C0603- 10UF X5R 6,3V K___

objednací název
� C1206- 4,7UF X5R 16V K___

� C1206- 47UF X5R 10V M___

� C1206- 10UF X5R 10V K___

� C1206- 10UF X5R 25V K___

� C1206- 22UF X5R 6,3V K___

� C1206- 22UF X5R 16V K___

� C1206- 22UF X5R 25V K___

� C1206- 47UF X5R 6,3V G___

� C1206- 100UF X5R 6,3V M___

objednací název
� C1210- 22UF X5R 16V K___

� C1210- 47UF X5R 6,3V M___

� C1210- 47UF X5R 16V K___

� C1210- 100UF X5R 6,3V M___

� C1210- 100UF X5R 10V M___
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objednací název
� C1812- 10UF X5R 25V K___


